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INFO - ZUSATZINFORMATIONEN

animo-ofen.com

Durch einmaliges
Driicken von @ auf den
Hauptmeniipunkt
INFO gelangen Sie

in das entsprechende
Untermenii.

ONFO - ZUSATZINFORMATIONEN

Taste | Anzeige | Beschreibung faste Anzeige | Beschreibung
INFO Zugang zum Informationsmenti, Abrufen ver- C-FAN | Anzeige des Betriebszustandes des
schiedener Systemzusténde, ON | Querstromgeblases. [ON/OFF)
| Temperaturen und Betriebsinformationen et
e : C-FAN | Anzeige der Drehzahl des Querstromgeblases
@ IN INFORMATION EINGANGE 00
g g : o | IBNIT Anzeige des Betriebszustandes des
FL !
@ FLAME | Anzeigederaktuelen Flammentemperatur @ o e
@ ROOM | Anzeige der aktuellen Raumtemperatur @ out INFORMATION AUSGANGE
22 -
R - @ PAR INFORMATION PARAMETER
@ R-MAX Anzeige max. Zeitdauer ohne Ver-
i bindung zum Funkraumsensor T =
! = i @ | RUN-T | Anzeige der bisherigen Gesamtbetriebsstunden
@ | EXT Anzeige des Zustands der exter- | 63
ON nen Freigabe (ON/OFF) T % T
— e - @ | RUNKG | Anzeige der bisher geforderten
@ | DoOR Anzeige des Zustands des Tiirkontaktes [ON/OFF) 25 Gesamtpelletmenge
oM S
- - SERKG | Anzeige der seit der letzten Reinigung und
|-STB | Anzeige des Zustands des Sicherheits- 245 | Wartung geférderten Pelletmenge, Wert wird
| ON | temperaturbegrenzers (ON/OFF) @ | nach Quittierung der Service Meldung wieder
i | auf 00 gestellt [siehe Produktionformation
@ | CSENS | Anzeige des aktuellen C-Sensorwertes | - Reinigung und Wartung’]
| ! ; -
T - 5 PICO130 | Anzeige der aktuell aufgespielten Soft-
@ IN | INFORMATION EINGANGE wareversion der Steuerplatine [Laufschrift]
i i
OUT | INFORMATION AUSGANGE @ PMSM- | Anzeige der aktuell aufgespielten Soft-
VER003 | wareversion der Zusatzplatine (Laufschrift)
@ AUGER | Anzeige des Betriebszustandes des U-VER 13 | Anzeige der aktuell aufgespielten Soft-
OFF Schneckenmotors (ON/OFF] | wareversion der Bedieneinheit
@ | ,D\‘\JJGER Anzeige der derzeitig eingestellten Fordermenge @ | TELS12 | Codierung Software
- L &
I T : < = T
@ | Fan Anzeige des Betriebszustandes des @ | TELH Codierung Hardware
| ON Rauchgasgebléses [ON/OFF) 1024
FAN | Anzeige der Drehzahl des Rauchgasgeblases @ PAR | Durch mehrmaliges Driicken von @ ge-
| 00 | langen Sie zuriick zur Hauptmeniebene





image8.jpeg
IMO Wirme die belebt.

ETUP - ZUSATZFUNKTIONEN

Jurch einmaliges ('SETUP - ZUSATZFUNKTIONEN

Jriicken von@auf den : .

ik Taste mee t Beschreibung
Hauptmeniipunkt gl soass e e
I~ : [ SETUP | Anzeige zum Eintrittin die Steuerungsebene der Zusatzfunktionen. Hier
SETUP gelangen Sie 1 | | kénnen Sie von ON laktiv) auf OFF (inaktiv} wechseln und umgekehrt.
in das entsprechende | T FROST | Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion FROST, Frostschutz

i | | oFF | [nurin Verbindung mit ANIMO® Raumsensor bzw. ANIMO® Funkraum- |
Untermenu. @ | | sensor). Mit @ und @ kann swischen FROST OFF (inaktiv) und FROST

| | ON (aktivl umgeschaltet werden. Die Frostfunktion ist nur aktiv, wenn
| die Betriebszustande HEAT, ROOM und AUTO auf OFF gesetzt sind.

| | Einschalttemperatur liegt bei 8°C, Ausschalttemperatur bei 13°C.

| Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion EXT externe Einheit,

| wiez.B. ein handelsibliches Raumthermostat [nahere Informationen

| siehe .Komfortfunktion - Externes Raumthermostat”). Mit @ und @ kann
| zwischen EXT OFF (inaktiv) und EXT ON (aktiv) umgeschaltet werden.

| Hier werden samtliche Einstellungen betreffend .Telefonoption - GSM™
getroffen. Durch Driicken der @ Taste gelangen Sie in das Untermeni |
der . Telefonoption - GSM™. Die Einstellung der Heizzeiten finden Sie ab l
| Seite 22 TELEFONOPTION - GSM MODEMSET.

| Die angezeigte Raumtemperatur am Display kann von der tatséchlichen

| Temperatur abweichen kann, kalibrieren Sie den Fiihler um +/-4°C nach!

So kann die Ist-Temperatur des Raumsensors 2. B. an ein hauseigenes
Thermometer angeglichen werden. (Anzeige dieses Meniipunktes nur wenn |

| ein Raumsensor angesteckt ist.]

| Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzoption Querstromgeblase. X
| Mit @ und @ kann zwischen C-FAN OFF finaktiv} und C-FAN ON (aktiv] |
| umgeschaltet werden. |

Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion LOCK Kindersicherung i
{Tastensperre). Mit @ und @ kann zwischen LOCK OFF (inaktiv] und |
LOGK ON [aktivl umgeschaltet werden. Um bei aktiver Kindersicherung !
{LOCK ON] die Tastatur zu sperren, in der Standardanzeige EASY oder |
i
|

1
|
|

HEAT die Tasten € und @ fur mind. 5 s gleichzeitig gedrilckt halten. Als
| Bestatigung erscheint die Meldung LOCK am Display. Um die Tastatur
| | zu'entsperren, die Tasten €@ und @ wiederum fir mind. 5 s gleichzei-
| tig gedriickt halten, es erscheint die Meldung LOCK OFF am Display. 1

-1:0- Auslieferungszustand. Durch Driicken von @ wird der Ofen auf die 1

@ | RESET Mbglichkeit zum Zuriicksetzen gednderter Einstellungen auf den
Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

PR SRR

konnen Sie von ON (aktiv) auf OFF (inaktiv) wechseln und umgekehrt.

@ SETUP | Anzeige zum Eintrittin die Steuerungsebene der Zusatzfunktionen. Hier
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KOMFORTFUNKTIONEN - RAUMSENSOR

KOMFORTFUNKTIONEN MIT INSTALLIERTEM RAUMSENSOR )

Wechseln Sie zuerst von EASY auf HEAT. Driicken
Sie dazu die Meniitaste solange, bis die Anzeige
HEAT am Display erscheint.

Vorraussetzung fiir zusatzliche Comfortfunktio-
nen ist die Installation des optional erhltlichen
ANIMO®Raumsensors. Hier konnen Sie zwischen
drei mégtichen Betriebsarten (Modi} wihien:

-HEAT (manueller Heizbetrieb) Dieser Modus
entspricht dem Ihnen bereits aus dem einfachen
Heizbetrieb bekannten .EASY" Modus, in diesem
kann lediglich die Heizleistung des Ofens in Ser-
Schritten gesteigert oder gesenkt werden

- ROOM [Heizbetrieb mit Raumsensor) Im .ROOM"
Modus wird die Heizleistung von der elektro-
nischen Steuerung vorgegeben und kann nicht
verdndert werden. Ob der Ofen jedoch heizt,

miissen nicht mehr Sie selbst bestimmen, dies
tbernimmt abhéngig von der im Raum vorherr-
schenden Temperatur das ANIMO® Raumthermo-
stat fir Sie.

- AUTO [Heizbetrieb in Kombination von Raum-
sensor und Zeitprogramm) Im .AUTO" Modus
haben Sie nun noch zusétzlich die Moglichkeit,
die eingestellte Wohlfihitemperatur zu zwei vor-
eingestellten Tages- bzw. Wochenzeiten auto-
matisch abzurufen. In den Zeitrdumen zwischen
den Heizzeiten wird eine von Ihnen einstellbare
Absenktemperatur eingehalten.

Die Heizleistung wird, ebenso wie im .ROOM" Mo-
dus von der elektronischen Steuerung vorgegeben.

Die Wahl der gewiinschten Betriebsart treffen Sie
im Meniipunkt .Mode".

| MODE | Anzeige zum Eintritt in die Auswahlebene fir den
Modus des Heizbetriebes

@ HEAT Anzeige des bisher eingestellten Heizbetriebes

ROOM (HEAT, ROOM oder AUTO}
AUTO
| ROOM Durch ein bzw. mehrmaliges Driicken der (@) bzw.
(D)D) | auTa (@) Taste treffen sie die Auswahl des Heizbetriebes.
‘ HEAT (HEAT, ROOM oder AUTO)

@ MODE Hiermit wird der ausgewahlte Heizbetrieh gespeichert.

Durch ein bzw. mehrmaliges Driicken der @ Taste

gelangen Sie zuriick in die Standardanzeige.

13
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JMFORTFUNKTIONEN

1r Pelletofen verfiigt iiber
ine Schnittstelle zum
\nschluss eines handels-
iblichen Raumthermostats.
{lemmen Sie ein 2-poliges
(abel mit 0,5 - 0,75 mm?
Juerschnitt anstelle der

m Auslieferungszustand
nontierten Kabelbriicke an!

Zusatzgerate diirfen nur

son einem autorisierten
Fachpersonal an
Schnittstellenanschluss und
externem Anschluss-Stecker
angeschlossen werden.

@TERNES RAUMTHERMOSTAT

)

Fiir ein Funktionieren des Raumthermostates un-
bedingt die Einstellungen des Ofens prufen! Die
externe Einheit muss auf EXT ON (aktiv) gestellt
sein. Durch diese Funktion konnen Sie auch ein
angeschlossenes Raumthermostat deaktivieren
(Einstellung EXT OFF). Alle weiteren notwenigen
Einstellungen an ihrem Raumthermostat entneh-
men Sie bitte der Bedienungsanleitung des Raum-
thermostates.

Das angeschlossene Raumthermostat muss im
Menu HEAT betrieben werden. Wahlen Sie hier, mit
welcher Heizleistung Sie auf die gewiinschte Raum-
temperatur hinheizen wollen!

Erhilt der Pelletofen von extern die Aufforderung,
den Betrieb einzustellen, dauert es ca. 5 min bis
zum Ausschalten des Ofens.

UNK-/KABEL-JRAUMSENSOR

)

Zu unterscheiden sind hier drei unterschiedliche
Betriebsarten - HEAT, ROOM und AUTO. Wahrend
HEAT den manuellen Heizbetrieb beschreibt, bei
dem durch das Driicken des Plus- bzw. Minus-
Buttons die Heizleistung Ihres Pelletofens in Ser-
Schritten gesteigert oder gesenkt wird, kann unter
dem Modus ROOM der Heizbetrieb mit Raumsensor
verstanden werden. In dieser Betriebsart wird die
Heizleistung, anders als bei HEAT, von der elekt-
ronischen Steuerung vorgegeben. Der Ofen passt
die Leistung in Abhéngigkeit der Soll- und Ist-
Temperatur im Raum automatisch an Der ANIMO®-
Raumsensor entscheidet abhangig von der Raum-
temperatur, ob der Ofen heizen soll oder nicht. Sie
miissen sich hier um nichts mehr kummern und
konnen sich getrost anderen Dingen zuwenden oder
sich einfach entspannen und wohl fihlen.

Der dritte Modus - AUTO - bietet zusatzlich die
Maglichkeit, die eingestellte Wohlfihitemperatur
2u zwei voreingestellten Tages- bzw. Wochenzei-
ten automatisch abzurufen, wozu eine einmalige
Zeitprogrammierung notwendig ist. Im Menii TIME
Kénnen Sie Einstellungen beziiglich Datum und Zeit
sowie der konkreten Schaltzeiten vornehmen. Zwi-
<chen den von lhnen festgelegten Zeiten konnen Sie
dariiber hinaus die Absenktemperatur nach Ihrem
Belieben festlegen. Die Heizleistung wird, wie auch
beim Modus ROOM, durch elektronische Steuerung
vorgegeben.




image11.jpeg
- Einstellung der Tages- bzw. Wochenschaltzeiten
Die Einstellungen beziiglich Schaltzeiten nehmen
Sie im Meni TIME vor.

GINSTELLUNGEN - WOCHENSCHALTZEIT

>

e konnen jedoch beliebig durch Driicken
©) Taste verandert werden.

Hier ist es lhnen nun méglich, zwei fir jeden Tag  legt,
der Woche gleich geltende Schaltzeiten zu hinter- el
legen. Werksseitig sind bereits Schaltzeiten hinter-

e | Beschreibung

Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung

e
| Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung des
aktuellen Datums und der Tageszeit

Anzeige zum Eintritt in die Schaltz:

eitprogrammierung

| Durch Driicken der (@) Taste zuriick zu DAY

|

L

Anzeige - Ende der zweiten Schaltzeit

|
|
]

Anzeige zum Eintritt in das Wochenschaltzeitprogramm

| TIME | Durch Driicken der @ Taste gelangen Sie zurick in
| AUTO | die Standardanzeige.

| i

animo-ofen.com

KOMFORTFUNKTIONEN - RAUMSENSOR

Die Programmierung der
Wochenschaltzeit wird
automatisch in die Tages-
schaltzeitprogrammierung
libernommen. Achten Sie
bitte beim Einprogrammieren
der Schaltzeiten darauf, dass
es zu keinen Uberschneidun-
gen der Heizzeiten kommt.
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KOMFORTFUNKTIONEN - RAUMSENSOR

‘LE|NSTELLUNGEN )
.AUTO" Modus - Einstellung des aktuellen Datums und der Tages-
zeit
Um lhren Ofen im AUTO Modus betreiben zu kénnen,  Die Einstellungen beziiglich Datum und Zeit neh-
miissen Sie die Zeitprogrammierung vornehmen. men Sie im Menii TIME vor.
( taws | e S 0
 bldttern | Zndern | Shure :
TIME Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung
TIME Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung
SET des aktuellen Datums und der Tageszeit
10:02 Anzeige der Stunden und Minuten
| 11:02 | Anderung der Stunden |
| | |
| | |
11:03 Anderung der Minuten 3
|
DAY Anzeige des Datums (Tag) ; |
01 |
DAY Durch ein bzw. mehrmaliges Driicken der (®) bzw. (@) Taste
31 konnen Sie den aktuellen Tag einstellen.
MONTH | Anzeige des Datums (Monat) 1
02 4
| MONTH | Durch ein bzw. mehrmaliges Driicken der (@) bzw. (@) Taste |
| 06 | kénnen Sie den aktuellen Monat einstellen. |
| YEAR | Anzeige des Datums (Jahr)
| 06 |
YEAR  Durch ein bzw. mehrmaliges Driicken der (@) bzw. (@) Taste
07 kénnen Sie das aktuelle Jahr einstellen
MO Zur Kontrolle wird Ihnen nun der aktuelle Wochentag angezeigt.

Sollte dieser nicht korrekt sein, ist Ihnen bei der Datumseingabe.
ein Fehler unterlaufen.

| TIME War der angezeigte Wochentag korrekt, bestétigen Sie die

| @ | SET | Datumseingabe mit der @ Taste.

| TIME | War der angezeigte Wai:hentag jedoch nicht korrekt, wird
| SET | durch Dricken der Taste @ das Datum auf den zuletzt
i gespeicherten Wert zuriickgesetzt. Nun muss das Datum noch

einmal neu eingegeben werden.

Durch ein bzw. mehrmaliges Driicken der @ Taste gelangen
k Sie zuriick in die Standardanzeige.
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KOMFORTFUNKTIONEN - RAUMSENSOR

| BEDIENUNG DES OFENS IM GEWAHLTEN HEIZBETRIEB - .HEAT" MODUS

- Gerit: ausgeschaltet

HEAT |
45 |

i P rmE
| e HEAT |

{ 35

L

Anzeige | Beschreibung ;
HEAT Standardanzeige fur ein ausgeschaltetes Gerét im ,HEAT" Modus.
| OFF Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerét die Leistung zwischen

| Einstellung 30 [minimale Leistung) und 100 (Nennwérmeleistung)

auf und ab reguliert werden.

Durch Driicken der (@) Taste Steigerung der Leistung in Ser-Schritten. |
laufz.B. 35, 40, 45, usw.]

Durch Driicken der (@) Taste Senkung der Leistung in Ser-Schritten.

- Gerét: starten

IBNIT |
| | START |
| | HEAT

Durch Driicken der @ Taste startet das Gerat.

Dies wird Ihnen durch IGNIT" (Ziindung) angezeigt, diese Anzeige wird
nach erfolgter Ziindung durch START abgeltist. Nach Beendigung der
Startphase erscheint im Display HEAT mit Leistungsangabe.
Startvorgang abbrechen: Innerhalb der ersten Minute kénnen Sie die
IGNIT-Phase abbrechen, in dem Sie die @-Taste so lange gedriickt
halten, bis die Anzeige IGNIT OFF erscheint. Nach dem Loslassen folgt
die Anzeige HEAT OFF. Wird der Startvorgang erst nach einer Minute
unterbrochen, lauft das Startprogramm fertig ab, am Display wird jedoch
bereits HEAT OFF angezeigt. Gilt fir alle Modi (HEAT, AUTQ und ROOM).

|
i

; Standardanzeige fir ein eingeschaltetes Gerat, im ,HEAT" Modus

| Durch Driicken der (@) Taste Senkung der Leistung in 5er-Schritten.

Durch Driicken der (@) Taste Steigerung der Leistung in Ser-Schritten.
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KOMFORTFUNKT‘ONEN - RAUMSENSOR

EINSTELLUNGEN - TAGESSCHALTZEIT

e

Hier ist es lhnen nun maglich, fiir jeden Tag der Wo-
che je zwei eigene Schaltzeiten zu hinterlegen. Die
eingegebene Tagesschalizeit iiberregelt dann an
diesem Tag die Wochenprogrammierung. Werks-

seitig sind bereits Schaltzeiten hinterlegt, diese
kénnen jedoch beliebig durch Driicken der (@)/(@)
Taste verandert werden.

mmimm ‘ (Beschreitung
] | TIME Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung &
TIME | Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung des
L @ | SET | aktuellen Datums und der Tageszeit
D] Sty 23
| TIME | Anzeige zum Eintritt in die Schaltzeitprogrammierung
@ | ‘ AUTO |
L
| @ | pay | Anzeige zum Eintritt in das Tagesschaltzeitprogramm
BE b | "M | Anzeige fir den ersten Tag der Woche (Monday)
| | |
[ ! s A = e O
| ‘ ON1 | Anzeige der ersten Startzeit
| | 6:00 |
e I ZTOFF1s | Anzeige-Ende der ereten Sehatiat s = ;
@ I | 12:00 |
f | oN2 [ Anzei i i B
| | Anzeige der zweiten Startzeit +
l %00 |
B c ['0FF2 | Anzeige - Ende der zweiten Schaltzeit B
| 18:00 |
| 0k L ! S
@ MO Anzeige fiir den ersten Tag der Woche (Monday]
| |
@ TU | Anzeige fiir den zweiten Tag der Woche (Tuesday)

Gehen Sie fiir jeden weiteren Wochentag in gleicher
Weise vor bis SU (Sunday bzw. Sonntag].

( ['su Anzeige zur Bestatigung der Programmierung des letzten
Tages der Woche
@ | DAY Anzeige zum Eintritt in das Tagesschaltzeitprogramm

| TIME
AUTO

Durch Driicken der MENU Taste gelangen Sie zuriick in die
| Standardanzeige

Ll




image15.jpeg
animo-ofen.com

KOMFORTFUNKTIONEN - RAUMSENSOR

- Gerét: automatisch stoppen

Annigl Beschreibung.

sToP Durch Erreichen der gewiinschten Raumtemperatur stoppt das Gerat
STANDBY | automatisch und gehtin die STANDBY (Bereitschaftsmodus) Stellung.
| Sobald die gewlinschte Temperatur wieder unterschritten wird startet
| | das Gerét erneut

- Gerét: stoppen durch Driicken der @ Taste

|

STOP | Durch Driicken der @ Taste erscheint kurz die Anzeige STOP und
ROOM | wechselt danach auf ROOM OFF. Fir einen neuerlichen Start muss
OFF die @ Taste gedriickt werden.

|
{_BEDIENUNG DES OFENS IM GEWAHLTEN HEIZBETRIEB - ,,AUTO" MODUS j

- Gerat: ausgeschaltet
Raumtemperatureinstelung innerhalb der Schaltzeit

| Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerét im , AUTO"
| Modus. Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerét die ge-
| wiinschte Raumtemperatur von 10-28°C eingestellt werden.

| Mit der (@)-Taste erscheint die Anzeige zum Ein-
trittin die Raumtemperaturregelung.

| Damit die gewiinschte Raumtemperatur eingestellt
| werden kann, muss die @ Taste gedriickt werden,

-T | Durch Dricken der (@] Taste Steigerung der Temperatur i 1°C
| gerung P

g der Temperatur um 1°C_ |

i Durch Driicken der (@) Taste Senku

|| Hiermit wird die gewahite Raumtemperatar gespeichert.

19
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KOMFORTFUNKTIONEN - RAUMSENSOR

(BEDIENUNG DES OFENS IM GEWAHLTEN HEIZBETRIEB - ,ROOM" MODUS

- Gerat: ausgeschaltet

| Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im ,ROOM" Modus. Hier
| kann auch bei ausgeschaltetem Gerét die gewiinschte Raumtemperatur
| im Bereich von 5-28°C verstellt werden.

1
[
1
(
L

0 ROOM | Durch Driicken der (@) Taste Steigerung der Temperatur um 1°C.
25
e ROOM Durch Driicken der (@) Taste Senkung der Temperatur um 1°f
‘ 23
|
- Gerét: starten

"F-

Durch Driicken der @ Taste startet das Gerat sofern die gewiinschte
Raumtemperatur noch nicht erreicht ist.

Dies wird Ihnen durch .IGNIT" (Ziindung) angezeigt, diese Anzeige wird
nach erfolgter Ziindung durch START abgelést. Nach Beendigung der
Startphase erscheint im Display ROOM mit der von Ihnen gewiinschten
Raumtemperatur.

| ROOM | Standardanzeige fiir ein eingeschaltetes Gerat, im .ROOM" Modus
| 23
a ROOM | Durch Driicken der (@) Taste Steigerung der Temperatur um 1°C.
24
ROOM | Durch Driicken der (@) Taste Senkung der Temperatur um 1°C.
22 |
N
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- Gerit: eingeschaltet
Raumtemperatur- und Absenktemperatureinstel-

lung erfolgt wie bei ausgeschaltetem Gerit be-
schrieben.

- Gerit: automatisch stoppen

animo-ofen.com

KOMFORTFUNKTIONEN - RAUMSENSOR

P
Durch Erreichen der gewiinschten Raui
programmierten Schaltzeit,
die STANDBY (Bereitschafts
Temperatur wieder untersc
startet das Gerat erneut.

imtemperatur bzw. dem Ende der-
stoppt das Gerit automatisch und gehtin

modus) Stellung. Sobald die gewlinschte
hritten wird oder eine neue Schaltzeit beginnt,

sTop
AUTO
OFF

| nun nicht wieder automatis
O-Taste gestartet werden.

Durch Driicken der @-Taste ers;
Wwechselt danach auf AUTO OFF. Bi

ch, es muss wiederum durch Driicken der

cheint kurz die Anzeige STOP und
tte um Beachtung: Das Gerat startet

9
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KOMFORTFUNKTIONEN - RAUMSENSOR

Absenktemperatureinstellung zwischen den Schaltzeiten

| AUTO

Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im ,AUTO"

e

OFF Modus. Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerit die ge-
wiinschte Absenktemperatur im Bereich von 5-20°C einge-
stellt werden.

off-T Mit der Minus(@) Taste erscheint die Anzeige zum Eintritt

| | 20 in die Absenktemperatur.
| | 0ff-T | Damit die gewiinschte Absenktemperatur eingestellt

20 werden kann, muss die © Taste gedriickt werden.

off-T Durch Driicken der (@) Taste Steigerung der Temperatur

21 um 1°C

I loff=T Durch Driicken der (@) Taste Senkung der Temperatur =
| | 19 um 1°C
@ | AUTO Hiermit wird die gewahite Absenktemperatur gespeichert
OFF

- Gerét: starten

Durch Driicken der @ Taste startet das Gerét sofern die gewiinschte
Raumtemperatur noch nicht erreicht ist und das Gerat sich in einer aktuel-
len Schaltzeit befindet. Dies wird hnen durch IGNIT" (Ziindung] angezeigt,
diese Anzeige wird nach erfolgter Ziindung durch START abgeldst.

Nach Beendigung der Startphase erscheint im Display AUTO mit der von

| Ihnen gewiinschten Raumtemperatur. )
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KOMFORTFUNKTIONEN -GSM MODEMSET

QELEFONOPTIDN ~GSM MODEMSET

2

Als zusétzliche Option kann thr Pelletofen auch per
Handy Uber so genannte Befehls-SMS gestartet
werden, die sich aus dem von Ihnen gewahiten Emp-
fangscode sowie einem Befehl zusammensetzen.

Um Ihnen den Umgang mit threm Pelletofen zu-
satzlich zu erleichtern, wurden hier einfache und
logische Befehle ausgewshlt. Wahrend .0" bzw.
A" das Aus- und Einschalten beschreibt, haben Sie
auch die Moglichkeit, Ihren Pelletofen auf eine an-
dere Betriebsart umzustellen. Die hierfiir erforder-
lichen Befehle lauten .heat’, .room" oder .auto".
Im Modus .heat” und .room" miissen Sie auch die
konkreten Einstellungen wie etwa Raumtempera-

tur oder Heizleistung andern. Dazu wird hinter den
Anfangsbuchstaben der Betriebsart [h fiir HEAT
undr fiir ROOM) der gewiinschte Wert geschrieben.

Um sicherzustellen, dass nur Sie lhren Pelletofen
{iber das GSM Modemset steuern kénnen, ist es er-
forderlich, vor dem jeweiligen Befehl einen persén-
lich festgelegten Code einzugeben. Dieser ldsst
neben einem Hauch von Luxus auch ein Gefiihl von
Sicherheit aufkommen. Neben der Bedienung des
Pelletofens per Befehls-SMS haben Sie auch die
Méglichkeit, diesen ganz einfach iiber ein spezielles
heatAPP von ANIMO® zu steuern. So gelingt die Hand-
habung Ihres Ofens auch unterwegs problemios.

CETNSTELLUNGEN - GSM MODEMSET

‘\'— i Anmn | Besdwﬁmmg -
HEAT fi s
OFF Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im HEAT Modus

e

Auswahl zwischen den drei méglichen Betriebsarten des Ofens |

| gemacht

TIME Hier werden samtliche Einstellungen der Zeit betreffend "

66

SETUP | Hier kénnen samtliche Zusatzfunktionen Angesteuert werden.

FROST
O =

Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion FROST.

EXTON

66

Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion EXT
externe Einheit

@ GSM SET

Hier werden samtliche Einstellungen betreffend der
GSM Funktion getroffen.





image20.jpeg
animo-ofen.com

KOMFORTFUNKTIONEN -GSM MODEMSET

Anzeige

GSMOFF | Anzeige des Betriebszustandes der GSM Funktion. In diesern
| Faltist die Funktion deaktiviert,

BSMON | Anzeige des Betriebszustandes der GSM Funktion. Durch Drii-
| cken der @ Taste wurde die GSM Funktion aktiviert (Anzeige ON).
Bitte warten Sie nach dem Aktivieren [Anzeige ON) ca. 15 sec.
bevor Sie mit MENU weiterblattern. Diese Zeit wird zur
korrekten Initialisierung des GSM bengtigt.

| SMSOFF | Anzeige des Betriebszustandes der SMS Option. In diesem
| Fallist die Option deaktiviert.

SMSON | Anzeige des Betriebszustandes der SMS Option. Durch Driicken
| | der @ Taste wurde die SMS Option aktiviert. (Anzeige ON]

| CODE | Anzeige des Empfangcodes (am Beispiel der Codenummer
@ 0000 4815) (0000 ist der Auslieferungszustand der gesindert werden
| | muss, da 0000 unzulassigist.) |
|
| X000 | Anzeige zur Anderung des Empfangscodes. Die in diesem
| | 9000 | Schritt 2u &ndernde Stelle wird im oberen Teil des Displays
| ! mit einem X gekennzeichnet
@) | X000 | purch Driicken der @ bzw. der @ Taste konnen Sie nun den
(+) | 4000 | gewiinschten Wert der entsprechenden Stelle einstellen.
| @ 0X00 ; Anzeige zur Anderung des Empfangscodes. Die in diesem
| 4000 | Schritt zu andernde Stelle wird im oberen Teil des Displays
| mit einem X gekennzeichnet.
@ 0X00 Durch Driicken der @ bzw. der @ Taste kdnnen Sie nun den
4800 | gewiinschten Wert der entsprechenden Stelle einstellen.
| gk T
@ 00x0 | Anzeige zur Anderung des Empfangscodes. Die in diesem
4800 | Schritt zu andernde Stelle wird im oberen Teil des Displays
! mit einem X gekennzeichnet.
) 00X0 | Durch Driicken der @ bzw. der @ Taste kénnen Sie nun den
| 4810 gewiinschten Wert der entsprechenden Stelle einstellen.
| ooox | Anzeige zur Anderung des Empfangscodes. Die in diesem
| |- 4810 | Schritt zu andernde Stelle wird im oberen Teil des Displays
| | mit einem X gekennzeichnet.
@@ 000X | Durch Driicken der € bzw. der @ Taste kannen Sie nun den
4815 gewlinschten Wert der entsprechenden Stelle einstellen.
| HEAT | Durch ein bzw. mehrmaliges Driicken der MENU Taste
| OFF gelangen Sie zuriick in die Standardanzeige. j

23
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KOMFORTFUNKTIONEN -GSM MODEMSET

@EDIENUNG - GSM MODEMSET j

Die Bedienung des Ofens erfolgt iber so genannte  code, sowie einem Befehl zusammen. Als einfachs-
Befehls SMS: Diese setzt sich aus dem von Ihnen ~ ten Befehl gibt es ein Einfaches EIN baw. Ausschal-
Wie zuvor beschriebenen, gewahlten Empfangs- ten durch 1 bzw. 0

(coDE_1 [ Gerst EIN mit Voreinstellung (Betriabaart
Beispiel SMS: 4815 1 | und Einstellung bibt vom letzten Betrieb
Bitte beachten Sie das LEERZEICHEN zwischen | erhalten, z.B. HEAT 35, AUTO 25)
Empfangs und Befehlscode) [

CODE_0
48150

| GeratAUS

(

Des Weiteren haben Sie die Méglichkeit, den Ofen  stehen Ihnen somit drei Betriebsarten zu Verfiigung
mittels SMS auf eine andere Betriebsart umzustel- (HEAT / ROOM / AUTO) Hierzu wird hinter den Emp-
len. Bei der Verwendung eines ANIMO® Raumsensors fangscode der jeweilige Befehl geschrieben.

CODE_heat | Umschalten auf HEAT, Gerat EIN (Gerateein:
Beispiel SMS: 4815 heat stellung bleibt vom letzten Betrieb erhalten
| 2.B.35- Heizleistung)

CODE_room | Umschalten auf ROOM, Gerat EIN (Geratesin-
Beispiel SMS: 4815 room | stellung bleibt vom letzten Betrieb erhalten
| 2.B. 25°C Raumtemperatur)

CODE_auto R | Umschatten auf AUTO, Gerat EIN

Beispiel SMS: 4815 auto | (Gerateeinstellung bleibt vom letzten Betrieb
| erhalten - Absenktemperatur, Heiztemperatur,
| Zeitfenster]

Zusatzlich zur Anderung der Betriebsart haben Sie  im ROOM Modus die Raumtemperatur). Dazu wird
fur den Betrieb HEAT und ROOM die Maglichkeit hinter den Anfangsbuchstaben der Betriebsart
per SMS auch die Einstellung anzugeben bzw. zu  ih fiir HEAT und r fir ROOM) der gewiinschte Wert
verdndern. (Im HEAT Modus die Heizleistung und geschrieben.

CODE_r WERT | Umschalten auf gewahlte Betriebsart (ROOM)
Beispiel SMS: 4815 r21 1 (Geréteeinstellung wird auf den gewiinschten
| Wert geandert 2.B. 21°C Raumsolltemperatur)

CODE_h WERT = Umschalten auf gewshlte Betriebsart (HEAT)
Beispiel SMS: 4815 hé5 ! (Gera‘teeins\euung wird auf den gewlinschten

| Wert geéindert z.B. 65% Heizleistung)

Im Automatikbetrieb sind keine Einstellungen méaglich

ar
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KOMFORTFUNKTIONEN -GSM MODEMSET

{ SMS-ANTWORTEN - GSM MODEMSET

=

Bei Aktivierung der Option SMS wird lhnen jede Zu-
standsanderung durch eine SMS Quittiert Hierzu
ist es notwendig, dass Sie beim Senden von SMS

an lhren ANIMO® Pelletkaminofen thre Rufnummer

mitsenden. Genauere Anweisungen zum Aktivieren

der Rufnummer-Sendung entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons, Ein er-
folgreiches Ein- bzw. Umschatten des Gerites per
SMS wird thnen mit einer Bestétigungs- SMS quit-
tiert.

Stove ON - HEAT 30 (Der Wert kann jenach
Einstellung variieren)

| Stove ON - ROOM 25 (Der Wert kann je nach
Einstellung variieren)

| Stove ON-AUTO

Wird das Gerat per SMS ausgeschaltet wird auch
ein erfolgreiches Ausschalten mit einem Bestiti-
gungs- SMS quittiert. Dabei wird ein SMS mit der
Meldung: Stove OFF zuriickgesendet. Liegt ein Feh-

ler an, wenn eine neue Befehls- SMS einlangt, wird
deranliegende Fehler per SMS zuriickgesendet. Sie
bekommen somit die Anzeige als Mitteilung auf Ihr
Mobiltelefon.

Fehler. NO PELLETS"

Fehler . DOOR OPEN"

Wenn hnen bei dem Befehlscode ein Fenler | FAILURE Code Emor

unterlaufen ist.

‘; FAILURE: No Pellets

| FAILURE: door open

Tritt ein Fehler wahrend des Betriebes auf, wird der
jeweilige Fehler per SMS an die letzte eingespei-
cherte Nummer gesendet. Ist keine Nummer vor-
handen (Rufnummer unterdriickt] kann kein SMS

gesendet werden. Bitte beachten: Werden keine
SMS 2.B. nach dem Starten des Ofens 2uriickge-
sendet kdnnte der SMS-Speicher auf der SIM-Karte
voll sein.

25
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NOTBETRIEB / HILFE

lhr Pelletofen ist mit einer
elektrischen Ziindung
ausgestattet. Diese tritt
mit dem Start des Ofens in
Funktion. Einschaltdauer
der Ziindung: ca. 6 min.

Bei Auftreten eines Fehlers
am Gerat wird grundsatzlich
immer ins Hauptmenii umge-
schaltet und der Fehler in
Laufschrift angezeigt. Sie
quittieren diesen durch
Driicken der ® Taste

fiir 3 Sekunden.

2%

QUTBETR!EB

—

ANHEIZEN OHNE ELEKTRISCHE ZUNDUNG

Sollte die Zindpatrone des Gerites ausfallen, kann
mit Feueranziindern [Anziindwiirfel] ein Notbetrieb
durchgefihrt werden. Geben Sie dazu eine Handvoll
Pellets mit der Anziindhilfe in die gereinigte Brenn-

mulde, ziinden Sie diese und schliefien Sie danach
die Feuerraumtiir! Durch Driicken der @-Taste
wird anschlieBend der Ofen gestartet,

Keine feuergefahrlichen Fliissigkeiten zum An-
heizen des Feuers benutzen!

(i

FEUER BRENNT MIT SCHWACHER, ORANGEFARBENER FLAMME. PELLETS HAUFEN SICH IN DER
FEUERMULDE AN, FENSTER VERRUSST SCHNELL UND STARK.

URSACHEIN):
Unzureichende Verbrennungsluft

MOGLICHE LOSUNGEN:

1. Auf richtigen Sitz der Brennmulde im Brenn-
muldenhalter achten - Brennmulde muss dicht
auf dem Brennmuldenhalter sitzen

2. Asche oder Klinker, die evtl. die Lufteinlassoff-
nungen verstopfen, aus der Feuermulde ent-
fernen. Wenn méglich, auf bessere Pelletqua-
litét umstellen

3. Service von autorisiertem Fachbetrieb vorneh-
men lassen

4. Priifen, ob Rauchgasziige mit Asche verstopft
sind 1Wartungsbeschreibung in Servicepass]

5. Priffen, ob Lufteinlasskanal oder Rauchrofir
blockiert ist

6. Tardichtung und Putzdeckeldichtung auf Un-
dichtheiten iberpriifen
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HILFE

Grund der Ausldsung feststellen; diesen beseitigen und Schalter mit Reset-Knopf direkt

. FAN DEFECT >1/0<

_ FLAME SENSOR DEFECT >1/0< ‘ Flammfihler defekt
|

~ ROOM SENSOR SIGNAL LOST >1/0< | Raumsensor-Empfang
e | gestort

STB>1/0< Sicherheitstemperatur-
o begrenzer hat ausgeldst am STB wieder frei schalten. Die Fehlermeldung muss danach zustzlich noch quittiert
| werden. Nur bei ausgekiihltem Ofen!
NOPELLETS >1/0< Pelletbehslter leer | Kann auch beim ersten Start auftreten - Kontrolle, ob geniigend Pellets im
¢ Behalter sind und Gerit nach Fehlerquittierung nochmals startet.
- Forderschnecke verstopft
| - Flammifihlerhiilse verschmutzt
. -zu hoher Kaminzug
| Rauchgasgeblase defekt |

R i et e R R o AN Af

| Fehlermeldung quittieren. Bei wiederholtem Auftreten ANIMO® Kundendienst
| verstandigen

| Fehlermeldung quittieren. Bei wiederhaltem Auftreten ANIMO® Kundendienst

| verstindigen

Die Ubertragung zwischen Sender und Empfanger wurde gestort. Tritt die Fehler-
meldung nach erneutem Geratestart sofort wieder auf, ist entweder die Batterie leer
| oder das Bauteil defekt. Bei Bauteildefekt ANIMO® Kundendienst verstandigen.

| SERVICE >//0<

| Meldung quittieren und Reinigung bzw. Wartung laut Bedienungsanleitung durchfiihren.

| Pelletriickstau
i

C-Sensor defekt oder

- C-SENSOR DEFECT >I/0<
3 nicht erkannt

DOOR OPEN >1/0<

| Tar gedffnet

Pelletmenge fiir Reinigung
: und Wartung iiberschritten
- CALL SERVICE >1/0< ‘ Ein Uberfiillen der Brennmulde mit nachfolgendem Riickstau der Pellets in den

| Anschlieflend ANIMO® Kundendienst verstndigen.
5 Bkl 2

Uberpriifen, ob die Tir geschlossen ist und der Tirkontaktschalter schaltet. Die

| Fallschacht wurde erkannt. Die Fehlermeldung kann durch gleichzeitiges Driicken
| der @-und @-Taste (bis die Fehlermeldung erlischt] quittiert werden.

“ Die Meldung C-SENSOR DEFECT muss nicht quittiert werden. Ziehen Sie fir ca. 1 min, {

den Netzstecker, wenn die Fehlermeldung angezeigt wird. Bei erneutem Auftreten nach %
| dem Anschliefien an das Stromnetz ANIMO® Kundendienst verstandigen. Das Gerat
“ kann nicht mehr in Betrieb genommen werden.

| Meldung DOOR OPEN muss nicht quittiert werden, die Anzeige erlischt, wenn die
Tir geschlossen wird.

AUGER-PMSM DEFECT >I/0<

Ll

Schneckenmotor defekt

| Fehlermeldung quittieren. Bei wiederholtem Auftreten ANIMO® Kundendienst
’ verstindigen

27
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BEDIENUNG

Beachten Sie: Die Inbe-
triebnahme darf nur in
vollstandig montiertem
Zustand erfolgen und
der Pelletofen nur

mit Holzpellets von
kontrollierter Qualitat
befeuert werden.

Nichteinhaltung macht alle
Garantie- und Gewahr-
leistungsanspriiche nichtig
und kann die Sicherheit
beeintrachtigen.

[BEDIENUNG

GRUNDSATZLICHE HINWEISE

Bei korrektem Betrieb kann der Pelletofen nicht
Uberhitzen, unsachgemafler Betrieb jedoch die
Lebenserwartung der elektrischen Ofenbestand-
teile (Geblase, Motoren und elektrische Steue-
rung) merklich verkiirzen.

STEUERUNG DER FUNKTIONEN

Der Pelletofen ist mit einer modernen program-
mierbaren Mikroprozessorsteuerung ausgestat-
tet. Alle Geratefunktionen kénnen Gber die interne
Bedieneinheit [Tastatur mit Betriebsanzeige) vor-
eingestellt werden. Manipulationen an Steuerung
(Hauptplatine) und an Bedienboard diirfen nur
vom geschulten Fachhandler bzw. Servicedienst
durchgefiihrt werden. Unsachgemafes Hantieren
an diesen Teilen fiihrt zum Verlust der Garantie
und Gewshrleistungsanspriiche.

INTERNE BEDIENEINHEIT

Bei Beriihren der Tasten schaltet sich die Anzei-
genbeleuchtung am Display ein. Sie erlischt nach
einigen Sekunden ohne Beriihrung wieder.
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EASY MODE BASISBETRIEB

[?ASYMODEBASEBETREB

ERSTE SCHRITTE

Mit Anschluss an die Steckdose erscheint am Dis-
play die Meldung .CHECK". Fiir ca. 10 s, in denen
das Gerét eine Initialisierung aller Komponenten
durchfiihrt, sind die Tasten gesperrt. Erlischt die
Anzeige .CHECK", kann der Ofen in Betrieb genom-
men werden.

(o

 Anzeige

EASY

Standardanzeige fiir ausgeschaltetes Gerat im einfachen Heizbetrieb, auch
OFF bei ausgeschaltetem Gerat kann die Leistung zwischen 30 % und 100 %
| reguliert werden (EASY 30 - EASY 100)

e EASY 45 Durch Driicken von € wird die Leistung um 5 % erhdht

EASY35

Durch Driicken von @ wird die Leistung um 5 % verringert

S

ZUNDVORGANG

Bis zur ersten sichtbaren Flamme kann es (je nach
Reinigungszustand der Brennmulde) 5 - 8 min dau-
ern. Ist der erste Ziindversuch erfolglos, erfolgt
automatisch ein zweiter. Dies kann vorkommen,
wenn die Forderschnecke beim Ziindversuch nicht
vollstandig gefiillt ist

Verhalten bei Fehistart: Brennmulde voll-
sténdig leeren und unverbrannte Pellets so-
wie Asche entsorgen! Niemals unverbrannte
Pellets aus dem Brenntopf wieder in den Vor-
ratsbehdlter geben, da Brandgefahr durch

Glutreste besteht! 4/
B

! IGNIT Mit Driicken von @ startet das Gerit. Dies wird am Display mit ..IGNIT"
| START angezeigt und nach kurzer Zeit durch .START" abgeldst
| EASY35 | Nach Beendigung der Startphase erscheint am Display .EASY XX
|

i (XX steht fiir einen Wert zwischen 30 % und 100 %, jenach Leistung) )

Wird innerhalb von 50 s nach dem Einschalten
(@-Taste] wieder ausgeschaltet (durch Driicken der
©-Taste fiir mind. 2 s), geht der Pelletofen wieder
zurlick in den Ruhezustand. Wird wihrend des
Ziindvorgangs, bei dem .IGNIT" oder .START" am

Display aufscheint, ausgeschaltet (durch Driicken
der @-Taste fiir mind. 2 s, erscheint am Display die
Anzeige .IGNIT OFF" bzw. .START OFF". Die Aus-
brennphase wird eingeleitet (Dauer ca. 10 min).

Fiir einen méglichst
einfachen Start befindet
sich Ihr ANIMO® Pelletofen
anfangs im Basisbetrieb,
dem EASY MODE. Die
Heizleistung kann hier nur
in 5 %-Schritten gesteigert
oder gesenkt werden.
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EASY 40 BETRIEB

EASY 40 BETRIEB

f 3 | e i
} | EASY40 | Standardanzeige fiir ein eingeschaltetes Gerst im einfachen
| { | Heizbetrieb. (40 ist hierbei wiederum die Leistung in %)

| | |

| o Lt

1 e | EASY45 \1 Durch Driicken von © wird die Leistung um 5 % erhsht

e S

e P EASY40 | Durch Driicken von @ wird die Leistung um 5 % verringert
|

— —

i’ STOP | Durch Driicken von @ wird die Ausbrennphase eingeleitet. Das Gerat
@ | EASY | schaltet nach Beendigung der Ausbrennphase ob.

[ OFF |
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HEAT MODE KOMFORTBETRIEB

HEAT MODE KOMFORTBETRIEB

=

Gasn | Anzeige | Beschreibung
EASY Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerit im einfachen Heizbetrieb
}7 OFF
| @ Durch Driicken von @ fir mind. 5 s wechseln Sie in den HEAT MODE.
Der Wechsel wird am Display angezeigt.
HEAT | Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im erweiterten Heizbetrieb.
! OFF | (Komfortfunktionen sind nun wahlbar]
r@ Durch einmaliges Driicken von @ Wechsel zur Anzeige MODE
| MoDE Wahl zwischen drei moglichen Komfortfunktionen des Ofens (nur in
Verbindung mit dem ANIMO® Raumsensor oder dem ANIMO®
Funk-Raumsensor aktiv)
| Durch einmaliges Driicken von @ gelangen Sie in die Auswahl, mit den
@ | Tasten € und @ kénnen Sie zwischen den einzelnen Komfortfunktionen
| wechseln.
HEAT Bestatigung der derzeit sichtbaren Komfortfunktion HEAT (Leistungs-Modus),
@ AUTO | AUTO (Temperatur/Zeit-Modus) oder ROOM (Raumtemperatur-Modus)
| durch erneutes Driicken von @

| ROOM

lhr Pelletofen bietet lhnen
die Moglichkeit, Komfort-
funktionen wie Frostschutz,
Installation eines externen
Raumthermostates,
Steuerung des Ofens via
Mobiltelefon oder Kinder-
sicherung zu nutzen. Dazu
miissen Sie zuerst vom
einfachen Heiz- in den
Komfortbetrieb wechseln.
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HAUPTMENUFUHRUNG

Sie erhalten im Folgenden
einen Uberblick iiber

die grundsatzliche
Hauptmeniifiihrung. Die
einzelnen Meniipunkte
TIME, SETUP und INFO
werden auf den ndchsten
Seiten erldutert.

(HAUPTMENUFUHRUNG

EASY

Standardanzeige fir ein ausgeschaltetes Gerét im einfachen Heizbetrieb

-

| OFF !
Durch Driicken von @ fur mind. 5 s wechseln Sie in den B
HEAT MODE. Der Wechsel wird am Display angezeigt.
| HEAT | Standardanzeige fir ein‘ausgeschaltetes Gerét im erweiterten Heizbetrieb.
| OFF | [Komfortfunktionen sind nun wahlbar]
@ | Durch einmaliges Driicken von @ Wechsel zur Anzeige MODE
MODE | Wahl zwischen drei méglichen Komfortfunktionen des Ofens (nur in
| Verbindung mit dem ANIMO® Raumsensor oder dem ANIMO®
Funk-Raumsensor aktiv]
| Durch einmaliges Driicken von @ gelangen Sie in die Auswahl, mit den
Tasten @ und @ zwischen den einzelnen Komfortfunktionen wechseln
@ Durch einmaliges Driicken von @ Wechsel zur Anzeige TIME
| TIME | Ansteuerung samtlicher Zeiteinstellungen (Heizzeiten nur mit ANIMO®
| Raumsensor bzw. ANIMO® Funkraumsensor verfiigbar]
@ Durch einmaliges Driicken von @ Wechsel zur Anzeige SETUP
SETUP Ansteuerung samtlicher Zusatzfunktionen
@ Durch einmaliges Driicken von @ Wechsel zur Anzeige INFO
INFO Zugang zum Informationsmenii zum Abrufen verschiedener
Systemzustande, Temperaturen und Betriebsinformationen
@ Durch einmaliges Driicken von @ Wechsel zur Anzeige HEAT OFF
HEAT Standardanzeige fir ein ausgeschaltetes Gerat im erweiterten Heizbetrieb
OFF
Durch Driicken von @ fiir mind. 55 Wechsel in den EASY MODE.
Der Wechsel wird am Display angezeigt.
EASY Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im einfachen Heizbetrieb
OFF

=
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TIME - ZEITEINSTELLUNG

(HAUPTMENUFUHRUNG ) Durch einmaliges
Driicken von @ auf den

Beschicibung o = : Hauptmeniipunkt

TIME | Anzeige zum Eintritt in die Steuerungsebene der Zeiteinstellung. TlME gelangen Sle
TIME | Hiscwerden slle Einstellungen beziiglich Datum, Uhrzeit und Heizzeiten indas entsp rechende
SET | (Option] getroffen. i

i Untermenti.
00:00 | Einstellung der Uhrzeit. Stundenanzeige wird mit @,

| Minutenanzeige mit @ veréndert.
DAY Einstellung des Wochentages. Anzeige wird mit @ und @ verindert.
01

MONTH 01} Einstellung des Monats. Anzeige wird mit € und @ verandert.

YEAR 2009, Einstellung des Kalenderjahres. Anzeige wird mit @ und @ verandert.

TH © zur Bestétigung driicken. Zur Bestétigung der korrekten Eingabe
10 wird nun der aktuelle Wochentag angezeigt.
TIME | Zuriick zu TIME SET
SET |
(TIME) (Einstellung der Heizzeiten. Der Meniipunkt TIME AUTO kann nur in Verbin-
(AUTO] dung mit ANIMO® Raumsensor bzw. ANIMO® Funkraumsensor ausgewahlt
( ) werden.)

(Die Einstellung der Heizzeiten finden Sie ab Seite 12
(FUNK-/KABEL-JRAUMSENSOR ]

TIME Zuriick zu TIME

{

66 6 6666600

Durch mehrmaliges Driicken von @ gelangen Sie zuriick zur
Hauptmeniiebene.





